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El personal que realiza operaciones, procedimientos, y prácticas que están incluidas o implicadas en este manual técnico debe observar las siguientes advertencias.  El ignorar estas advertencias e información de precaución puede causar una lesión seria o pérdida de vida.

ELECTRÓLITOS DE LA BATERÍA

El electrólito de la batería es dañino a la piel y a la ropa. Si se derrama hidróxido de potasio sobre la ropa u otro material, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia.  Si se derrama sobre el personal, enjuague el área afectada inmediatamente con agua limpia.  Continúe enjuagando hasta que llegue la asistencia médica.  Neutralice cualquier electrólito derramado, enjuagando profundamente con agua el área de contacto.

MONÓXIDO DE CARBONO

Cuando haya humo, se sospeche que hay vapores de monóxido de carbono, o existan síntomas de anoxia, la tripulación debe ventilar la cabina de inmediato.  

INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA (EMI)

Los tripulantes o pasajeros no operarán ningún dispositivo eléctrico/electrónico durante la operación de este helicóptero, a menos que sean los que se describen en este manual o en una autorización de aeronavegabilidad y que estén aprobados por USAATCOM AMSAT-R-ECU.

EXTINGUIDOR DE INCENDIOS

La exposición a altas concentraciones del agente extintor o productos de descomposición se debe evitar.  No se debe permitir que el líquido haga contacto con la piel, ya que puede causar congelamiento o quemaduras a baja temperatura. 

MANEJO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE
Los combustibles de las turbinas y aceites lubricantes contienen aditivos que son venenosos y que se absorben a través de la piel.  No permita que permanezcan sobre la piel por más tiempo del necesario.

ALTO VOLTAJE

Todo el personal de manejo terrestre debe ser informado de peligros de alto voltaje cuando realizan enganches de carga externa.

RUIDO
Los niveles de presión de sonido en este helicóptero, durante algunas condiciones de operación,  exceden las normas de conservación de audición del Cirujano General, según se defime en el Panfleto DA 40-501.  Se requiere que todo el personal en y alrededor del helicóptero utilice los dispositivos de protección de audición, tales como el casco del aviador y tapones para los oídos durante la operación del mismo.  Cuando las ametralladoras están disparando, cuando los vuelos exceden 100 minutos durante un período de 24 horas, o cuando las velocidades están sobre 120 nudos,  todos los tripulantes deben usan el casco y los tapones para oídos.

ARMAS Y MUNICIONES

Observe todas las precauciones normales de seguridad que gobiernan el manejo de armas y municiones reales.  Cuando las armas no estén en uso, apúntelas hacia una dirección que presente la menor exposición al personal y propiedad en caso de fuego accidental.  No camine por la parte delantera de las armas.  ASEGURE la ametralladora antes de efectuar su mantenimiento.  Para evitar situaciones potencialmente peligrosas, ríjase por todas las advertencias de procedimientos en el texto.

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

EH  No se pare dentro de seis pies del Equipo Aéreo de Superivencia (ASE), ALQ-156 y ALQ-162, antenas de transmisión, cuando el ASE esté activado.  La radiación electromagnética de alta frecuencia puede causar quemaduras internas sin causar ninguna sensación de calor.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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